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LAVANDERÍA EN INSTALACIONES PROPIAS LAVADORAS Y SECADORAS COMERCIALES

MODELOS
Lavadora de 
carga frontal

Lavadora de carga 
frontal

Lavadora de carga 
superior

Secadora simple Secadora simple
Secadora apilada/
secadora

Lavadora/secadora apilada

Controles disponibles Electrónico Electrónico, Emech Electrónico, Emech Electrónico Electrónico, Emech Electrónico Electrónico 

Ubicación de controles disponibles Frontal Posterior Posterior Frontal Posterior Frontal Frontal

Capacidad - kg (lb) 9,5 (21,5) 9,5 (21,5) 7,3 (16) 8,2 (18) 8,2 (18) 8,2 (18) Ver especificaciones de las 
lavadoras y secadoras de 

carga frontal a la izquierda.Volumen del cilindro - litros (pies cúbicos) 96,8 (3,42) 96,8 (3,42) 92,3 (3,26) 198 (7,0) 198 (7,0) 198 (7,0)

Ancho - mm (pulg.) 683 (26 7/8) 683 (26 7/8) 650 (25 5/8) 683 (26 7/8) 683 (26 7/8) 683 (26 7/8) 683 (26 7/8)

Profundidad - mm (pulg.) 704 (27 3/4) 704 (27 3/4) 711 (28) 711 (28) 711 (28) 711 (28) 704 (27 3/4)

Altura - mm (pulg.) 1027 (40 7/16) 1092 (43) 1092 (43) 1027 (40 7/16) 1092 (43) 1986 (78 3/16) 1986 (78 3/16)

Velocidad de rotación de Fuerza G (RPM) 440 (1200) 440 (1200) 150 (710) N/C N/C N/C

Ver especificaciones de las 
lavadoras y secadoras de 

carga frontal a la izquierda.

Tamaño del motor - kW (HP) Inducción de velocidad variable de 0,67 (0,9) 0,37 (1/2) 0,25 (1/3), 746 (1) 0,25 (1/3), 746 (1) 0,25 (1/3), 746 (1)

Consumo de agua por ciclo I (g)* 44,3 (11,7) 44,3 (11,7) 92,2 (24,3) N/C N/C N/C

Fuentes de calor disponible N/C N/C N/C Gas o eléctrica Gas o eléctrica Gas o eléctrica

Elemento de calefacción disponible  
(Eléctrica W)

N/C N/C N/C (Australia) 4000 @ 230V, (Canadá) 4250 @ 208V,  
4750 @ 208V, 4800 @ 230V, 5000 @ 240V, 5000 @ 400V (con 
excepción de las secadoras apiladas/secadoras), 5350 @ 240V

Conexión de entrada de agua - mm (pulg.) N/C N/C N/C 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)

Consumo de gas - Btu/h N/C N/C N/C 60 Hz: 22.500, 50 Hz: 20.000 N/C

Diámetro de escape de salida - mm (pulg.) N/C N/C N/C 102 (4) 102 (4) 102 (4)

Ver especificaciones de las 
lavadoras y secadoras de 

carga frontal a la izquierda.

Flujo de aire de escape - litros/seg (cfm) N/C N/C N/C 60 Hz: 105 (220), 50 Hz: 85 (180)

Temperaturas de agua disponibles 3 3 3 N/C N/C N/C

Ciclos disponibles*
Trabajo pesado, Normal Eco, Planchado permanente, Delicado,  

Enjuague y centrifugado, Sólo centrifugado
Normal, Planchado permanente, Delicado, Secado a calor,  

Secado rápido, Esponjado

Presión de agua - bar (psi) 1,4/8,3 (20-120) 1,4/8,3 (20-120) 1,4/8,3 (20-120) N/C N/C N/C

Luces indicadoras del ciclo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Acabado del cilindro Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable, 
porcelana

Galvanizado Galvanizado, 
blanco, acero 
inoxidable

Galvanizado

Colores disponibles Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Tipo de puerta (sólida/ventana) Ventana Ventana N/C Sólida Sólida Sólida o ventana Ventana

Requisitos eléctricos disponibles  
(voltaje/Hz/Ph)

120/60/1
240/50/1
220/60/1 

120/60/1 - 15 A
240/50/1 - 6 A
220/60/1 - 6 A

120/60/1  
230/50/1          
220/60/1               
100/60/1              
127/60/1  

Gas: 120/60/1 - 15 A, Eléctrica: 120/240/60/1 - 30 A
Gas: 220/60/1 - 10 A, Gas: 230/50/1 - 10 A                                 
Eléctrica: 120/208/60/1 - 30 A, Eléctrica: 220/60/1 - 30 A, Eléctrica: 
230/50/1 - 30 A, Eléctrica: 400/50/3 - 15 A (con excepción de las 
secadoras apiladas/secadoras)

Ver especificaciones de las 
lavadoras y secadoras de 

carga frontal a la izquierda.

Peso neto kg (lb) 113 (250) 109 (240) 82 (180)
Eléctrica/Gas
66/68 (145/150) 

Eléctrica/Gas
59/61 (130/135)

Eléctrica/Gas
109/113 (240/250)

177 (390)

Peso de envío kg (lb) 122 (270) 118 (260) 88 (195)
Eléctrica/Gas
70/73 (155/160)

Eléctrica/Gas
64/66 (140/145)

Eléctrica/Gas
115/120 (255/265)

193 (425)

Dimensiones de envío

   Ancho - mm (pulg.) 737 (29) 737 (29) 699 (27 1/2) 737 (29) 737 (29) 737 (29) 737 (29)

   Profundidad - mm (pulg.) 832 (32 3/4) 832 (32 3/4) 762 (30) 832 (32 3/4) 832 (32 3/4) 832 (32 3/4) 832 (32 3/4)

   Altura - mm (pulg.) 1156 (45 1/2) 1156 (45 1/2) 1124 (44 1/4) 1156 (45 1/2) 1156 (45 1/2) 2032 (80) 2032 (80)

Aprobaciones de agencias disponibles Consulte la lista de precios para obtener las aprobaciones de agencias correspondientes por mercado

Nota: No todas las opciones se ofrecen en todos los modelos. Consulte en la lista de precios los modelos y las opciones disponibles. 
*La información proporcionada corresponde al control principal que se ofrece según la clase de producto.


